SDS-plus Power-Meifel

Beton x x x
Gasbeton/YTONG  * * %
Kalksandstein % x »
Klinker  x
Porenbeton  * x x
Mauerwerk — * *x *
Stein  * %

0

2"’—
(LI

B
]WDH

b < -
P R L 17

KLEINE MEISSEL MIT GROSSER WIRKUNG

» Wesentlich hohere Abtragsleistung durch kleinere und gewichtsreduzierte MeiBelausfiihrung
» Schnellere Ergebnisse dank verbesserter Kraftiibertragung durch verkiirzte MeiBellénge
» Extrem lange Standzeit aufgrund héherer Harte an der MeiBelschneide
» Keine Bruchgefahr beim unsachgemaBen Hebeln aufgrund kiirzerer MeiBelldnge
» Verbesserter Arbeitsschutz durch kiirzere MeiBelzeit und
geringere Korperbelastung fiir den Maschinenbediener
» Geringere Belastung des verwendeten Bohrhammers
» Ausfiihrungen: SpitzmeiBel 140 mm, FlachmeiBel 22 x 140 mm, SpatmeiBel 30 x 140 mm

Eindringtiefe in mm je Zeiteinheit
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SpitzmeiBel Heller Power- FlachmeiBel Heller Power- SpatmeiBel Heller Power-
LStandard”  SpitzmeiBel ,Standard” FlachmeiBel ,Standard” SpatmeiBel




